h 4 . rennerzum
Ihr Rechner bringt
mehr als Sie denken!

Kompromiflloses Amiga-Tuning !!

Der Speedmaker ermdglicht es Ihnen, den Amiga mit einer fast beliebig
einstellbaren Frequenz zu takten (beschleunigen oder bremsen).

Die "normale” Taktfrequenz Ihres Computers entnehmen Sie der
Dokumentation zu Threm Amiga bzw. Ihrer Turbokarte.

Bei einem A4000/040 betrigt diese z.B. 25 MHz (Megahertz).

Dies bedeutet, daf der Prozessor mit 25 Millionen Impulsen pro Sekunde
gespelst wird, um seine Rechenaufgaben zu bewéltigen.

Die Taktfrequenz wird in einem Computer durch einen Quarzgenerator
bzw. durch einen Generatorbaustein erzeugt.

Diese Einrichtungen sind in der Lage nur eine bestimmte Frequenz zu
erzeugen und geben keine Moglichkeit, die Reserven auszunutzen, die in
jedem Computer stecken. Die 25 MHz (in diesem Fall) reprasentieren
nicht die hochst mogliche Taktfrequenz mit der der Prozessor arbeiten
kann.

Bei der Herstellung wird er, nach dem Testen, einer bestimmten
Frequenz-Gruppe zugeteilt, die nicht die Maximalfrequenz des Prozessors
ist.

Dies bedeutet, daf er auch mit héheren Taktfrequenzen arbeiten kann,
Diese Toleranzliicke macht sich der Speedmaker zu Nutze !

Er ist in der Lage,verschiedene Taktfrequenzen, fast stufenlos,in Bereich
von L0 MHz bis 63.5 MHz in 0.5 MHz Schritten und von 64.0 MHz

bis 120.0 MHz in L0 MHz Schritten mit grofer Genauigkeit und
Stabilitdt zu erzeugen.

Die hochstmégliche Taktfrequenz des jeweiligen Computers wird durch
unterschiedliche Faktoren beeinflufit.

Zum einen spielt die Bautelletoleranz eine Rolle, zum anderen natiirlich
der Prozessor selbst.

Daraus resultieren unterschiedliche Leistungssteigerungen, auch bei
gleichen Rechnertypen.

Unsere Testergebnisse mit dem Speedmaker in einem A4000/040
haben gezeigt, da§ man bis zu 66% Leistungssteigerung erreichen
kann.

Achtung: Vor Einbau unbedingt Anleitung komplett lesen !!



Probleme mit Speedmaker ? ?

Mit hoherem Takt steigt bei der derzeit (iberwiegend verwendeten
CMOS-Technologie ziemlich linear auch der Stromverbrauch, damit
die Verlustleistung und letztlich auch die Temperatur.

Die Gehausetemperatur (Case temperature Tc) z.B. eines 68040

im A4000 liegt bei ca. 60° Celsius. Mit Speedmaker und dem
mitgelieferten Kiihlblech + Liifter erreicht die Prozessortemperatur
ca. 55° Celsius. Selbst bei einer voll aufgeriisteten Maschine

(alle Steckplatze belegt und 2HD's) werden, die erlaubten 85" Celsius
nicht erreicht.

Ubertaktet man den Prozessor so, dafl seine Gehausetemperatur den
Maximalwert von 85° erreicht, wird seine Lebensdauer gemaf
Arrhenius-Gesetz zwar deutlich sinken, etwa von 200 Betriebsjahren
auf 70 Jahre (bei angenommenen 500 FIT : failures in time),

nur wen wird im Jahre 2060 noch ein 68040 interessieren?

Der Einbau:

1) Ziehen Sie den Netzstecker des Amiga,
lokalisieren Sie den Quarz auf Threm
Prozessorboard. Loten Sie diesen, sofern
er nicht gesockelt ist vorsichtig aus.

An dessen Position léten Sie den mitge-

lieferten Sockel ein. Dort wird spéter der

Speedmaker angeschlossen.

Beim A4000, miissen Sie eventuell ein

IC auf der Hauptplatine gegen einen

schnelleren IC austauschen, den Sie

selbstverstindlich von uns kostenlos

geliefert bekommen.

Das IC kdnnen Sie erst sehen, wenn Sie

das Prozessorboard ausgebaut haben.

Es ist das einzige gesockelte IC unter-

halb der Prozessorplatine !

Achten Sie auf die Markierung des IC’s,

(Kerbe oder Punkt) und setzen Sie das neue genau so wieder ein.
2.) Befestigen Sie das mitgelieferte Kiihlblech samt Liifter auf dem
Prozessor, nachdem Sie etwas Wiarmeleitpaste (wird nicht mitgeliefert)
auf dem Prozessor verteilt haben. Dies ist unumganglich, damit die
maximale CPU-Betriebstemperatur nicht Giberschritten wird.
Ansonsten stirbt diese den Hitzetod !



8.) Nachdem Sie die vorherigen Schritte sorgfaltig durchgefihrt und nochmals
iberpriift haben, setzen Sie Ihr Prozessorboard wieder richtig ein, und stecken
den Sﬁeedmaker in einen frelen 8.89 cm (3.5") Schacht und befestigen ihn.
Anschlieflend verbinden Sie den Speedmaker mit einer frelen Laufwerksstrom-
versorgun%{

Dann stecken Sie das Kabel fiir die Taktversorgung in den eingeloteten Sockel.
Achten Sie wiederum auf die richtige Position und Polung entsprechend der
Quarzmarkierung (siehe Skizze).
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Speedmaker ist werksseitig auf 25MHz eingestellt, damit sollte der Rechner
booten.

Speedmaker einstellen:

Sicherheitshalber sollten Sie vor dem ersten Einschalten des Amiga sich ver-
gewissern, welche Taktfrequenz auf dem Quarz aufgestempelt ist. Von dieser
missen Sie ausgehen.

Haben Sie z.B. nur 16MHz ist es moglich, daf die Grundeinstellung des Speed-
makers schon zu hoch ist. In diesem Fall zichen Sie die Taktversorgung

wieder ab, starten Ihren Rechner und stellen tiber den Taster (-) 16MHz ein,
nachdem Speedmaker sich initalisiert hat (blinken des Displays).

Nun warten Sie einige Sekunden, das Dlsplay b].mkl emeu( Dies bedeutet, daf
Speedmaker die neue Frequenz hert. die herung beendet ist
(Display zeigt Frequenz), schalten Sie den Computer aus, stecken die Takt-
leitung an die richtige Position und schalten den Amiga wieder ein.

Bei Maschinen die mit mindestens 25MHz getaktet werden, starten Sie einfach
den Amiga und warten bis der Bootvorgang beendet ist, dann stellen Sie iber
den (+) Taster den Takt um 8MHz hoher, warten bis Speedmaker gespeichert
hat (Display blinken). Die Anzeige zeigt jetzt 33MHz !

Nun schalten Sie den Amiga wieder aus, warten ca. 10s (Spannungsspitzen)
und schalten den Rechner an. Normalerweise sollte der Computer booten.

Ist dies nicht der Fall, den Takt um 2MHz verringern und nachdem Speedmaker
gespeichert hat erneut ausschalten, 10s warten dann einschalten.

Wichtig: Die neue Frequenz wird nach dem Speichem erst aktiviert,
wenn der Computer ausgeschaltet wurde !



Hat Thr Amiga jedoch anstandslos gebootet, dann erhohen Sie den Takt wieder.
Diese Aktion fiihren Sie solange durch, bis der Amiga nicht mehr bootet.

Zu diesem Zeitpunkt haben Sie dann die maximale Taktfrequenz tiberschritten.

Stellen Sie den Takt wieder etwas herunter und nihern Sie sich dieser Grenze

in kleineren Schritten, bis Sie die genaue Frequenz ermittelt haben bei der Ihr

Amiga aussteigt. Merken Sie sich diese und bleiben Sie auf jeden Fall darunter.

Wir sind nicht in der Lage Ihnen exakte Angaben iiber die erreichbaren Takt-
raten zu machen, da diese wie Eingangs erlautert sehr unterschiedlich sind.

Abschliefend noch einige Hinweise:

L) Der Speedmaker ist bei jedem Turboboard einsetzbar !

2.) Er kann auch in einem Standard A3000 eingesetzt werden, der ja bekanntlich
den Prozessor auf der Hauptplatine hat. Allerdings benétigen Sie bei einer
externen FPU eine zusatzliche Kithleinheit (im synchronmodus), da diese
empfindlicher auf Ubertaktung reagiert als der Prozessor.

3.) Diese Einbauanleitung bezieht sich auf den A4000, kann aber sinngemi
auch bei anderen Boards angewandt werden (A3000 und Turbokarten).

4.) Das mitgelieferte IC wird nur im A4000 benotigt !

5.) Im A500(+), A600, A1000, A1200, A2000, CDTV und CD32 ist Speed-
maker hardwarebedingt nur in Verbindung mit einer Turbokarte einsetzbar,

6.) Beim A4000/030 haben wir, Dank Commodore, zur Zeit noch das Problem
die Kiithlung fiir Prozessor/FPU zu realisieren, da die Platine intelligenterweise
mit der Bestiickungsseite nach unten eingebaut wird. Aber wir werden auch
dafiir in abschbarer Zeit eine akzeptable Losung anbieten konnen.

7.) Empfehlenswert ist die Verwendung von Kickstart 3.1 der offensichtlich
einen Bug in Verbindung mit Zorrolll-Karten beseitigt, der die mdgliche
Taktrate einschrankt.

History:

Die Entwicklung des Speedmaker dauerte etwa 1 Jahr. Er ist einzigartig
und selbstverstandlich zum Patent angemeldet.

Seit ca. 9 Monaten befindet er sich im Dauertest in mehreren Maschinen
und lduft absolut zuverlassig und problemlos, allen Unkenrufen zum Trotze.
Er ist ein absolut flexibler Taktgenerator, dessen Einsatzgebiete derzeit noch
gar nicht absehbar sind, und er ist immer wieder einsetzbar (Cyberstorm060)



