W.A.W. - Elektronik GmbH Commodons

Computer - Beratung - Verkauf - Service System & Service Hindler
Tegeler Strabe 1
134567 Berlin
Tel (030) 404 33 31
Fax. (030) 404 70 39
Turbo CD
EinfGhrung

Bei der Turbo CD handelt es sich um ein Turbosystem filr das Commodore CDTV mit einer vollwertigem
68020 CPU - 32 Bit Prozessor - und ciner 68831 FPU die mit 14,2 MHz getakiet werden.

Diese Erweiterung ist fiir den internen Einbau in den vorhandenen 63000er Prozessor Sockel konstruiert.

Dhe Turbo CD wird nach dem neusten Stand der Technik gefertigt, und nach seiner Herstellung individuell
gepriift, 50 dab ein Hochstmal an Betrichssicherheit gewihrleisiet ist
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[ r _ Leistungsmerkmale
Q" - '?-1.’:1_.... Pt S o, 68020 Karie fiir das CDTV

1 68881 FPU 14,2 Mhz
(Option 8812 bis 50 MHz)
Hichsie Performanced Turbotakt
32 Bit und Cache Technologic
68000 er CPU bleibt erhalten
Schneller Zugniff anf Kickstart
Voll kompatibel zu unseren
CDTV Produkien

Benitigies Material

Die Turbo CD Kane, ein Commodore CDTV in jeglicher Aunshausmfe, einen Kreuz- und einen Schlitzschrau-
bendreher und etwas Rube fiir den Einbau. Machdem Sic jetzi noch dic allgemeinen Hinweise gelesen haben,
kinnen Sie mit der Installation wie auf den folgenden Seiten beschneben, beginnen.

Allpemeine Hinweise

Lesen Sie, bevor Sie mit dem Einbau beginnen, diese Anleitung griindlich. Sie sollte es auch dem ungedibien
Anwender erméglichen dic Karte fehlerfred einrubaven. Falls dennoch etwas unklar sein sollie, so wenden Sie
sich batte an lhren Fachhdndler, der [hoen sicher gerne weiterhilft.

Die auf der Karte befindlichen Bauteile sind empfindlich gegen statische Aufladung. Trelfen Sie daher
cotsprechende Schutzmabnahmen. Wenden Sie beim Einbau keine Gewalt an.



1. Das Offnea des CDTV™s

Entfernen Sie an [hrem CDTV den oberen Gehdusedeckel mit Vorsicht. Die Rechnerplatine liegt nun vor

Ihnen, und Sic schen in der vorderen Mitte cin Bngliches IC mit der Bezeichnung 68000 welches sich im

Steckplatz U 51 befindet Dics ist die CPU. Entfernen Sie dieses mit einem Schrasbendreher durch leichies

Hebeln von beiden Seiten. Achien Sie unbedingt daranf, dab der Schrasbendreher zwischen [C-Sockel und IC

angesetrt wird Wird der Schraubendreher zu tief angesetzt und unter dem Sockel gehebelt, wird die Platine

beschadigt. Sind Sie bereits Besitzer einer Bigram CD 8 ist diese ruerst 7 entfernen.

1. Der Einban

Nun entfernen Sie den Kontaktschutz von der Turbo CD und setzen diese mut grobier Sorgfali in den fre:

Druck und moglichst parallel in die Sockel driicken, um ein verbiegen der Kontakie zu vermeiden. Erst jetzt

wird die alte 68000er CPU wieder in die Turbo CD eingesetzt Als nichstes wird jetzt die Klemme der Turbo

CD mit der Bezeichnung CDAC an Gary Pin 26 befestigt. { dies ist ein 48 poliges IC im hinteren Bereich und

hat die Steckplatzbereichnung U 12) Besitzer einer Bigram CD 8 missen nun noch das mitgelieferte Gal IC

auf der CD 8§ austauschen. Dazu entfernen Sic das alte Gal auf der CD 8 im Steckplatz U 21 und setzen das

Meue cin. Merken Sie sich die Riching der Kerbe vordem entfernen. Jeizt kann die CD 8 wieder eingesetzt

werden und der Gehdnsedeckel des CDTV wird geschlossen. Der Einban ist damit abgeschlossen.

3. Die Jumper

12 dient zum ein- und ausschalien des Prozessor Cache. Sollie grundsirelich immer aktiviert sein.J 3 legl den

Tﬁﬂrhtﬂ-ﬁmhh?ﬁﬂu 1-2 wird der Systemitakt von 14,2 MHz verwendet Dics ist der
Beim Austausch des Co-Prozessors und Einsatz eines emtsprechenden Cruarzes wird J 3

in Position 2-3 geserzt. J 4 ist filr den Romsmgriff sustindig. In Position 1-2 schoeller Romzugriff, Position 2-3

Standard. Alle tbrigen Jumper und Kontakie sind ohne Funktion und nur fiir die fertigungstechnische Prifung.

4. Fehlersuche

Der CDTV bootet nicht.

richtig eingesetzt. Kontrollieren Sie den Klemmanschiud am Gary Pin 26.

Der CDTV bootet, stiirzt aber ab.

Ist der Prozessorsockel eventuell beim Ausbau beschidipt worden? Haben Sie das mitgelieferte IC (Gal) in die

Bigram CD 8 (wenn vorhanden) eingesetzi? Haben Sie schon ein Bootrom-Update fiir Kickstan 2.x oder hoher

durchgefithr?

Der CDTV bootet, aber kein volles Fastram.

Diecses kann bei cinmigen Commodore CDTV Platinen vorkommen, ist-aber jedoch selten. In einem solchen
Falle setzen Sie zuerst den Jumper | 4 auf der Turbo CD in die Position 2-3. Starten Sic [hr System erneut, und
sehen ob das Fastram vorhanden ist. Erscheint in der Workbench Statuszeile die volle Anzeige haben Sie das
Problem beseitigt. Sollte dies keinen Erfolg gebracht haben, milssen Sie eine Verbindung zwischen Turbo CD
und CD 8 (wenn vorhanden) hersiellen. Dies geschichi wie folgl: Auf der CD 8 befindet sich der Expansion-
stecker J4 welcher zum einseizen der CD 8 in das CDTVY bendtigl wird. Am onteren Platinenende des Sieckers
befinden sich rwei Lolaugen, ein nundes und ein quartratisches. . Verbinden Sie den Anschiul CD8 auf der
Turbo CD mit dem gquartratischen Lotauge auf der CD$ mittels eines Drahtes. Danach ist dann auch bei dicsen
Flatinenrevisiooen das Fastram vorhanden.

5.Gewlhrieistung

Die Turbo CD hat unser Haus in einwandfreiem Zustand verlassen. Die Garanuefrist beirigi 6 Monate ab
Kanfdatum, Im Garantiefall ist die komplette Turbo CD mit einem Orginalkaufbeleg frei einmsenden. Es
erfolgt nach unserer Wahl Reparamr oder Ersatzlicferung. Die Garantie erstreckt sich auf similiche von uns
pelieferten Teile sowie auf die rur Reparatur bendtigten Arbeitswerie. Eine Garantie fr Folgeschiden ist
ausgeschiossen. Fehler die auf mechanische Beschidigung, machiriglich falsch aufgesiocicde Bauteile, oder
statische Aufladgung zurickzufithren sind, entbinden uns von der Garanticpflicht. Gleiches gilt bei evtl.
entfernten Serienmummern.

Nicht unter unsere Garantic filit das privien der Turbo CD bei angeblicher Michtfunktion. Diese Uberpritfung
wird in Rechoung gestellt, denn Prifeeit ist Arbeitszeit Entstehende Portcasslagen fiir die Annahme, sowie
Porokosten fiir die Rilcklieferung gehen mu Lasten des Kiufers.

6. Diese

wurde nach besten Wissen und mit grobter Sorgfalt ersiellt, wrotzdem kommen wir [rmimer nicht vollsiindig
ausschlicben, Fiir Anregungen und Hinweise, die der Verbesscrung unserer Produkte dienen, sind wir jederzeil
dankbar,

Technische Anderungen bleiben uns vorbehalien.

Aufler den verwendeten Warennamen Commedore und CDTV kinnen auch andere Namen und Bezeichnungen
geschitet sein,
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